
MH-2300 系列
HJT电池低温银浆

银浆是专门为N型异质结光伏电池（HJT）开发。 MH-2300 能够提供更优的
高宽比， 从而带来效率上的优势， 多主栅(multi-busbar)能够提高0.1%， 
主栅能够得到0.2%提升。

主要的优势
•	 每片电池片更低的单耗
•	 效率优势(上升0.2%)
•	 更好的细栅高宽比从而提升短路电流
•	 加快固化时间
•	 可以印刷更细的栅线而没有断栅和断点
•	 易于保存：常温保存即可

Aluminum conductor paste MPV-22 is specially designed 
for 
p-type IBC (HPBC) crystalline Silicon solar cells. The product 
can be fired over a broad range of conditions including co-
fire process techniques with Silver contact paste.
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每片电池片更低的单耗 加快固化时间

MH-2300系列银浆特点是在HJT电池上即使降低
单耗也不影响效率。产品可应用于常规主栅以及
先进多主栅技术上。

MH-2300 有机成分技术可带来更优的高宽比以及
更细的栅线印刷。

降低10%的单耗条件下更优的高宽比

良好的印刷性能能够提供高的短路电流从而带来
效率优势

MH-2300 在缩短3倍固化时间的情况下还能提高
10%的导电率，在产能方面有较大的提升。

主要参数
粘度* [Pa·s]			   60-110
细度 [µm]			   第四根线 = 10 µm
				    50 %: = 5 μm
固含量 [%]			   90±1
有效期 [月]			   6
湿重[g/片]			   ≥ 0.08 g
				    (多主栅 multi-busbar)

建议参数
印刷:				    400/18 40-50 μm 开口
				    360/16 32-40 μm 开口
				    380/14 ≤ 32 μm 开口
				    430/13 ≤ 28 μm 开口
				    480/11 ≤ 25 μm 开口

EOM 厚度:			   10-20 μm
固化:				    通常在通风的环境下，
				    烘箱设定 180-200°C
				    5-15 分钟
储存:				    储存在干燥环境中
				    5°C-25°C

*(Spindle – Ti 35/1: HAAKE RotoVisco 1, at 10 s-1, 25°C)
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